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Produktdatablad

Stålsiloer

Standarddiametre 
1500-4450 mm

DANA-TANK lagertanke fremstilles 
efter gældende normer. 
Tryksatte ståltanke (>0.5 bar) 
er CЄ-mærkes efter PED 97/23/EU. 
Godkendes af bemyndiget 
organ til EU-landene.
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Dana-Tank A/S�

Datablad 2002-13/Rev. 1 � Stålsiloer

Dana-Tank fremstiller stålsiloer til 
både væsker og pulver f.eks. siloer til 
fedt/melasse, kemikalier, kalk, mel, 
cement mv.

Dana-Tank stålsiloer forsynes med 
studse, niveaumåler o.lign. efter 
kundeønsker.

Dana-Tank stålsiloer fremstilles i 
standarddiametre fra 1500-4450 mm, 
men udføres også i specialdiametre.

Dana-Tank Stålsiloer fremstilles efter 
gældende normer.
Tryksatte stålsiloer (>0,5 bar) CЄ-mærkes 
efter PED 97/23/EU. Godkendes normalt 
af bemyndiget organ til EU-landene.

Dana-Tank Standarddiametre.

Eks.: Dana-Tank stålsiloer.

1500 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm 3800 mm 4000 mm 4450 mm

øD mm Ls mm Lk Hf mm Hs mm Vol. m
3

2500 6000 1735 500 8590 35

3200 12000 2340 500 15270 106
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